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Описание

Чистящая жидкость состоит из двух активных
компонентов, которые смешиваются для
активизации непосредственно перед применением.
Устраняет неприятные запахи от кондиционеров без
дорогостоящих работ по демонтажу. Оставляет
свежий приятный запах. Для нанесения очистителя
мы рекомендуем наш пистолет для очистки
кондиционера Klimaanlagen-Reinigungspistole
(номер изделия 4090). Только для
профессионального применения.

Свойства
- водоотталкивающая защитная плёнка
- удаляет застоявшийся запах
- обеспечивает свежий, чистый воздух

Технические данные
База cleaning solution and

odorous substance 
Цвет / внешний вид colourless 
Растворимость в воде mixable 
Плотность 1 g/cm³
Температура вспышки n.a. 
missing translation 24 Monate

Сфера применения
Для очистки систем кондиционирования воздуха в
легковых автомобилях, коммерческом транспорте и
частных домах.

Внимание!
Стойкость при хранении: 2 года, если компоненты
не смешаны. После смешивания хранить при
температуре 10-30 °C и израсходовать в течение
месяца.

Применение

Перед использованием смешать 2x ароматизатора в
пакете из пленки, сваренной по краю с 1 л
очиститель кондиционеров 2K. Очиститель
кондиционера теперь готов к применению и может
быть распылен непосредственно на поверхность
испарителя с помощью нашего пистолета для
очистки кондиционера (номер изделия 4090).
Используйте 1 л чистящей жидкости на один
автомобиль.

Соблюдайте указания по применению изготовителя
устройства или транспортного средства в
зависимости от модели. Если их нет, Вы найдете
указания по применению для различных типов

автомобилей на нашем веб-сайте.

Применение осуществлять только в хорошо
проветриваемых помещениях. Для достижения
оптимального результата и длительного действия
мы рекомендуем повторять процесс очистки не
реже одного раза в 12 месяцев и заменять фильтр
салона.

Имеющиеся упаковки
1 штук пластиковая
канистра

9001
D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


