
Описание
Пастообразная жидкость, с помощью которой мож-
но многократно увеличить трение сцепления между
инструментом и винтом или гайкой. Тем самым мо-
гут быть защищены от повреждений труднодоступ-
ные резьбовые соединения или поврежденные
винты могут быть без труда снова отвернуты.

Обработанный продукт содержит биоцидные про-
дукты в качестве защитных средств.

Свойства
также подходит для работы в перевернутом
состоянии

-

не наносит материала на чехол инструмента-
простое применение-
чистое применение-
повышает трение скольжения-

Технические данные
База Hartkristalle

unterschiedlicher
Korngröße / hard crystals
of various different grain
sizes

Цвет / внешний вид grau / grey
Форма körnig / grained
Запах charakteristisch /

characteristic
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

60 месяц

Сфера применения
Предназначен для откручивания всех видов винто-
вых соединений.

Применение
Перед использованием – хорошо встряхнуть. Одну
каплю Schrauben-Grip нанести в или около головки
винта. Инструмент несколько раз вставить в голов-
ку, чтобы продукт хорошо распределился по по-
верхности. Инструмент сразу начинает сцепляться
и соединятся с поверхностью и винт без проблем
откручивается.

Имеющиеся упаковки
20 г блистер 3811

D

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Информация к продукту PI 17/20/11/2020

Schrauben-Grip

Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


