
Описание
Удаляет пятна дегтя, грязи, жира и налет ржавчи-
ны. Чистит и полирует. Обеспечивает первоначаль-
ную глубину цвета. Снимает легкие царапины. Уда-
ляет загрязнения и выветренные частички лака.
Чистит и выравнивает лак. В завершение в целях
ухода лак необходимо обработать твердым воском
Liqui Moly.

Свойства
сглаживает поверхность лака-
защищает от агрессивного действия среды-
очищает даже чрезвычайно выветренные лаки-
удаляет смоляные пятна-
легко полируется-
пригодно для полировочных машин-

Технические данные
Водородный показатель 7,8
База Wachse, Silikone,

Polymere, Mikro-
Polierpigmente

Температура вспышки > 65 °C
Плотность 1,15  г/мл
Форма viskos / viscous
Цвет / внешний вид rosa / rose
Запах charakteristisch,

Erdbeere / characteristic,
strawberry

Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

30 месяц

Сфера применения
Для цветных и металлизированных лаков, от по-
тускневших до сильно поврежденных под воздей-
ствием погодных условий лаковых поверхностей.
Удаляет пятна дегтя, грязи, масла и густой смазки.

Применение
Обрабатываемые поверхности необходимо заранее
тщательно почистить и просушить. Перед примене-
нием сильно встряхните очиститель лака, затем до-
бавьте его на мягкую ветошь, полировальную сал-
фетку или губку и круговыми движениями с легким
нажимом нанесите ровным и тонким слоем. Обра-
батывайте только части поверхностей. Дождитесь
подсыхания очистителя лака до образования свет-
лого налета. Удалите его с помощью чистого и сухо-
го сукна и отполируйте. Может также использовать-
ся для полировочных машин. Не применяйте при

непосредственном воздействии тепла или на на-
гретых лаковых поверхностях.

Имеющиеся упаковки
500 мл пластиковый бал-
лончик
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Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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