
Описание
• Пластиковый насос. Универсальный шланг и ада-
птер
• Адаптер для метрической резьбы и дюймовые фи-
тинги
• для всех 1 литровых канистр LIQUI MOLY
• для 0,5 л и 5 л канистр LIQUI MOLY с резьбой SK
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Свойства
универсально применимо-

Сфера применения
Для заполнения коробок передач и других агрега-
тов, например, подвесных моторов, газонокосилок,
аварийных генераторов, триммеров, снегоочисти-
телей или мотоциклетных коробок передач.

Применение
При необходимости обрезать шланг A до нужной
длины на прямом конце. Обрезанный конец дол-
жен касаться дна емкости (1). Вставить прямой об-
резанный конец короткого шланга снизу в насос (2).
Подсоединить шланг B к ручному насосу и закре-
пить с помощью зажима (3). Вставить желтый нако-
нечник (дюймовая резьба) в шланг (4). С помощью
адаптера (5) наконечник подойдет также к метриче-
ской резьбе. Навинтить насос на емкость и открыть
рычаг насоса. Удерживая часть (6) с грубой насеч-
кой, поворачивать рычаг насоса против часовой
стрелки, пока он не ускорится вверх (7). Теперь на-
сос готов к использованию.

Имеющиеся упаковки
1 шт. мешок пластико-
вый с евро-перфорацией
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Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr
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Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


